启东校区第二食堂临时冷库工程编制说明
编制依据

业主提供经济技术参数、照片。

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013），《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448号)。

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏房屋修缮工程计价定额》（2009版）、《江苏省安装计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省园林计价定额》（2007版）、《江苏省建设工程费用定额2014》及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2019）178号）（按增值税一般计税方法计算）。
人工工资单价按苏建函价〔2024〕348号文中值执行；

材料价格按2025年第9期《南通市建设工程造价信息》执行、缺项部分市场询价。

设计图纸。
说明
线缆出箱后利用原桥架敷设，出桥架后采用塑料线槽明敷，线缆敷设过程中涉及到天棚吊顶拆除恢复不单独计量；
清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、施工图纸、现场踏勘等报价。

投标人投标前须现场踏勘，在报价中综合考虑比如场地狭小、拆除、成品保护等需增加的施工成本，否则由此引起的所有问题均由中标人自行承担，结算不调整。

对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目投标人可根据自身情况，增减相关措施费用。

因施工造成的原有路面的破损，中标人负责修复,费用由中标人自行承担。
本工程的垃圾由中标单位负责清运和处理。

 三、不可竞争费 
	项目
	不可竞争费费率（%）
	备注

	
	(土建
	(安装
	(装饰
	(路灯
	(修缮
	

	社会保险费
	3.2
	2.4
	2.4
	2.1
	3.8
	

	住房公积金
	0.53
	0.42
	0.42
	0.37
	0.67
	

	现场安全文明施工措施费（基本费）
	3.1
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5
	

	工程扬尘费
	0.31
	0.21
	0.22
	0.21
	0.21
	

	暂列金额
	见清单（暂定0.5万元）
	

	税金
	9%
	


